I SYSTEM IGLO ENERGY CLASSIC DRUTEX

Unikalny design z mozliwoscig wyboru kanciastej listwy
przyszybowej wpisujacej sie w najnowsze trendy
architektoniczne. Za rewelacyjne parametry izolacji
cieplnej odpowiada optymalna 7-komorowa budowa
profilu, specjalnie zaprojektowany system uszczelnienia
ze spienionego EPDM oraz pakiety szybowe o wysokich
parametrach izolacji termicznej. Wyposazenie
standardowe:
« dwukomorowy pakiet szybowy Ug = 0,5 W/(m:2K)
o ciepta ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate -
jako opcja bezptatna
e zgrzew V-Perfect
e 4 zaczepy antywywazeniowe w zaleznosci od
wielkosci skrzydta i systemu okuc
« mikrowentylacja
o klamka aluminiowa
« mechanizm blokady btednego potozenia klamKki
« uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna
w kolorze czarnym lub szarym
« wypetnienie dolnego rowka okuciowego
e listwa podparapetowa
« bogata kolorystyka oklein pvc

of N 4 Ry

dB = 37-46 82 mm Uw =079 W/(m2K)* 3 uszczelki EPDM
izolacja akustyczna ~ gtebokos¢ zabudowy Uw = 0,81 W/(m2K)** innowacyjny system

@ CK STOLARKA Uw dla okna otwieranego od 0,79 W/(m2K)*



